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はじめに 


• Microsoft ® s Windows®、Windows Media ® 、 DirectX ®、 DirectDraw ®、 DirectSound ® および Outlook ® は' 


米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Intel ® s Pentium ®' Celeron ® は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

• Adobe ® および Acrobat ® は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

參 AMD Athlon ™ は 、 Advanced Micro Devices , Inc . ( AMD ) の商標または登録商標です。 

參その他、記載されている各種名称、会社名、商標名などは、各社の商標または登録商標です。 

•このソフトウェアに収録されているサンプル画像などは、個人で楽しむ目的のみに使用できます。営利 
目的に使用する場合には権利者の許諾が必要です。 

參ソフトウェアのパージョンアップやパソコンの使用環境などにより本説明書の内容 • 画面と実際の内 
容 • 画面が一致しないことがあります。あらかじめご了承ください。 

參 パソコンの 基本的な操作、用語に ついては 説明しておりません。 パソコン 側の説明書などをお読みくだ 
さし、。 

• MotionDV STUDIO をインストール後に、 Windows のスタートメニューから[すべてのフログラム（プロ 
グラム）] —[ Panasonic ] — [MotionDV STUDIO 4.6]— [取扱説明書]を選ぶと、オンラインの PDF 
取扱説明書が表示されます。また、[デモンストレーション]を選ぶと、デモムービーが表示され、[ビ 
デオ撮影講座]を選ぶと中村知好氏のビデオ撮影講座が起動します。 

•本書の内容に関しましては、事前に予告なしに変更することがあります。 

•本書の一部またはすべてを無断記載することを禁止します。 

•本書では一部 、 MotionDV STUDIO 4.6 J のことを MotionDV STUDIO 、3 D-Title STUDIO 1.2 J のことを 30- 
Title STUDIOs D - VHS ビデオカセット レコー ダーのことを D - VHS ビデオと省略して記載しています。 

• 本書では一部を除き 、 Windows XP の画面を使用して操作説明を行っておりますので、ご使用のバソコ 
ンや 0 S のパージョンにより、画面が異なる場合などがあります。 

參本書のサンプルで使われている氏名、住所などは架空のものです。 

參本商品には、 CD - ROM と DV ケーブル （ VW - DTM 4 W のみ）が含まれております。 

パソコン、デジタルビデオ機器、 AC アダプター、 DV テープ、 DV ケーブル （ VW - DMDVS 4 の場合)、 D - 
VHS ビデオカセットレコーダー、 DVD ビデオレコーダーなどは含まれておりません。 


準 

備 


■ 0 S による機能限定について 

參本ソフト 「MotionDV STUDIO 4.6 J 」 は、ご使用の OS によって一部ご利用いただけない機能がごさ'い 
ます。本取扱説明書やガイダンスなどに記載されていても、下記に該当する機能はお使いいただけま 
せん。 

參 Windows XP のみでご利用可能な機能： 

DVD レコーダー出カモード ( P 46) 

•Windows XP および Me のみでご利用可能な機能： 

D - VHS 出カモード ( P 44) 
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内容物について 



CD - ROM の内容 

MotionDV STUDIO 4.6J : 

パソコンとデジタルビデオ機器を DV ケーブルでつなぎ、映像を簡単にデジタル編集/加工できます。 
デジタル編集により画質劣化の少ない映像作品を作ることができます。 

また、基本的な機能を取り出した[かんたんモード]は、パソコン初心者の方でも気軽に楽しむことが 
できます。ノンリニア編集とリニア編集の長所を生かした八イブリツド編集が可能です。 

3D-Title STUDIO 1.2J : 

デジタルビデオカメラやデジタルカメラを使って撮影した映像に、愉快な 3 D アニメーションや、 3 D 
フォントのタイトル、音声や効果音をつけて演出することができます。また、はがきやシールに印刷す 
ることもできます。 

CG 素材集： 

MotionDV STUDIO や 3 D-Title STUDIO で利用でき、より楽しい作品作りに役立てることができます。 

DirectX 8.1 : 

MotionDV STUDIO をご利用いただくために必要なマルチメディア • プログラミング-インターフエー 
スです。 

Adobe Acrobat Reader 5.0 : 

MotionDV STUDIO や 3 D-Title STUDIO の PDF 取扱説明書をご覧いただくために必要なソフトウエア 
です。 



次のものを用意してください。 

■ DV 端子 0EEE1394 端子）付きデジタルビデオ機器（別売） 

対象デジタルビデオ機器については、パナソニックのホームページでご確認ください。 

■ DV テープなど（別売） 

■ DV ケーブル (VW-DTM4W は付属） 

パソコンの端子の形状に合わせてお選びください。 

さらに... 

□ D - VHS ビデオカセットレコーダー（以降 r D - VHS ビデオ j ) (別売） を接続すると、パソコンで編 

集した映像を D - VHS ビデオテープに録画（出力）することができます。（ただし D - VHS ビデオテープ 
の映像をパソコンに取り込むこと（入力）はできません） _ 

対象機種:当社製 D - VHS ビデオ(品番 NV - DH 1、 NV - DHE 10、 NV - DH 2、 NV - DHE 20) (2002 年11月現在） 
※この機能は Windows XP / Me をお使いの場合のみご利用いただけます。 

□ DVD ビデオレコーダー（別売） を接続すると、パソコンで編集した映像を DVD ディスク（別売）に録 
画（出力）することができます。（ただし DVD ディスクの映像をパソコンに取り込むこと（入力）はで 
きません） 

対象機種：当社製 DVD ビデオレコーダー（品番 DMR - HS 1、 DMR - HS 2) (2002 年11月現在） 
使用可能なディスク： DVD - R 、 DVD-RAM 

※この機能は Windows XP をお使いの場合のみご利用いただけます。 

f MotionDV STUDIO の詳しい情報や対象パソコン/デジタルビデオ機器については、インター’’'..: 
ネット上のパナソニックビデオ (MotionDV STUDIO) のホームページをご確認ください。 

http :// www . panasonic . co . jp / customer / video / connect / mdex.html J 
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MotionDV STUDIO の特長 


MotionDV STUDIO はパソコンとデジタルビデオ機器（デジタルビデオカメラなど）をつないで、映像を 


_集するソフトです。 

編集方式には、ノンリニア編集、テープ（リニア）編集、両方の長所を生かした八イブリツド編集があり 
ます。編集したい映像の特性に合わせて編集を行うことができます。 

当社製 D - VHS ビデオや DVD ビデオ レコー ダーを接続すると 、 MotionDV STUDIO 4.6 J で編集•加工した 
映像を D - VHS ビデオ テー プや DVD - R 、 DVD - RAM ディスクに録画することができます。 


ハ/リー "77 編集 

デジタルビデオ機器の映像をノソコンに取り込み編集します。様々な特殊効果を入れることができます。 




テープ（リニア）編集（この編集にはパソコンに DV 端子 （IEEE1394 端子）が2つ必要です） 

パソコンに2台のデジタルビデオ機器をつなぎ、パソコンから2台の機器をコントロールして編集しま 
す。映像をパソコンに取り込まず、1台目の機器から2台目の機器に直接転送するため、八ードディスク 
容量を気にせず編集でき、長時間の映像を編集するときに便利です。 



八イブリツド編集 

ノン リニア 編集とテープ編集の長所を生かした編集ができます。 

ノンリニア編集は様々な特殊効果を入れることができますが、長時間の映像を取り込むにはたくさんの 
八ードディスク容量（約4分で 1 GB ) が必要です。一方、テープ（リニア）編集は長時間映像の編集は 
簡単ですが、特殊効果や音声を入れることはできません 。 MotionDV STUDIO では長時間の編集にはテー 
プ編集、特殊効果を入れたい場面はノンリニア編集というように使い分けることができます。 
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ソフトをインス!ルして使うには、パソコンに以下の環境が必要です。 

參インストールには CD - ROM が読めるドライブが必要です。 

參作成した動画 （ AVI 、 ASF ファイルなど）を再生するには 、 Windows Media Player などの動画プレーヤー 
が必要です 。 （Windows 98 SE の場合、 MPEG 1、 ASF ファイルを再生するには 、 Windows Media Player 
6.4 以上が必要です） 

參下記の動作環境を満たしていても、一部ご使用になれないバソコンがあります。 

■ MotionDV STUDIO 4.6J 

対象 OS : プリインストールされた Microsoft Windows 98 SE (Second Edition ) / 

Me (Millennium Edition ) / 200 0 Professional (Service Pack 3) / 

XP Home Edition / XP Professional 日本語版 
CPU : Intel Pentium III プロセッサ 700 MHz 以上 

AMD Athlon 1.0 GHz 以上 
八ードディスク： Ultra DMA -33 以上 

130 MB 以上の空き容量が必要（コンパクトインストール） 

420 MB 以上の空き容量が必要（標準インストール） 

映像の取り込みに必要な八ードディスク容量の目安 

DV : 約4分の データーで 1 GB 

MPEG 2: 約12 分のデーターで 1 GB (高 画質） 

約32分のデーターで1 GB (高圧縮） 

搭載メモリー： 256 MB 以上 

(メモリー増設でより快適な操作ができます） 

ビデオ： DirectDraw の才ーパーレイに対応 

4 MB 以上のビデオメモリー 
1024 x 768以上 / High Color (16 bit ) 以上 
サウンド： PCM 音源 （ DirectSound 対応） 

インターフェー ス： DV 端子（旧 EE 1394 端子） ( IEEE 1394. a ) 

その他： Microsoft DirectX 8.1 

Microsoft Windows Media Player 6.4 以上 

■ 3D-Title STUDIO 1.2J 

対象 OS : Microsoft Windows 98 SE (Second Edition ) / Me (Millennium Edition ) / 

2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional 日本語版 
CPU : Intel Celeron 500 MHz 以上（互換 CPU を含む） 

八ードディスク： 200 MB 以上の空き容量が必要（ユーザーのデーター領域は別途必要です） 

搭載メモリー： Windows 98 SE / Me / 2000 :64 MB 以上 （128 MB 以上推奨） 

Windows XP : 128 MB 以上 （256 MB 以上推奨） 

ビデオ： 800 x 600以上 / High Color (16 bit ) 以上 

サウンドカード： ドライバーが DirectSound に対応した力ード 

必要なソフトウェア ： Microsoft DirectX 6.1 以上 

Microsoft DirectX Media 6.0 以上 
Microsoft Windows Media Player 6.4 以上 
その他： DV キャプチャー使用時： 

旧 EE 1394 端子 （ OHCI 準拠） 

DMA 転送に対応した八ードディスク （ ATA 33 以上） 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラで記録したメモリーカードの画像ブラウザ 
(Card View ) 表示時： 

SD メモリーカード/マルチメディアカード/コンパクトフラッシュカード 
を読める装置 （ USB 接続端子が付いている当社製デジタルカメラまたは 
デジタルビデオカメラを使ってメモリーカードを読むことができます） 

_ CG 素材集 

対象ソフト： MotionDV STUDIO 4.6丄 3 D-Title STUDIO 1.2 J 

ハードディスク： MotionDV STUDIO のみインストールされている場合： 

80 MB 以上の空き容量が必要 
3 D-Title STUDIO のみインストールされている場合： 

100 MB 以上の空き容量が必要 

MotionDV STUDIO と 3 D-Title STUDIO がどちらもインストールされている場合： 

180 MB 以上の空き容量が必要 

※上記は、インストールできる素材をすべてインストールした場合の容量です。 
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インストール 


CD フンナヤー画面について_ 

付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れると、自動で CD ランチヤーが起動します。 

この CD ランチヤーのメインメニューから 、 MotionDV STUDIO や 3 D-Title STUDIO など、製品のインス 
卜ールを行うことができます。 

また、オンラインで MotionDV STUDIO のサボート情報を確認したり、ユーザー登録をすることもでき 
ます。 

參サポート情報を確認したりユーザー登録を行うには、イ 
ンターネットに接続できる環境が必要です。 

• CD ランチヤーが自動で起動しない場合は、[スタート] 

— [マイコンピュータ]を選び（またはデスクトップの 
[マイコンピュータ]をダブルクリックして）、 

[ MOTIONDV _ STUDIO ] をダブルクリックしてくださ 
し、。 ([ MOTIONDV _ STUDIO ] を開いて [Setup 

( Setup . exe )] (§1) をダブルクリックしても起動でき 
ます） 



〇製品のインストール 

MotionDV STUDIO 、3 D-Title STUDIO、CG 素材集など 

の製品を選択してセットアップします。 

❷今すぐユーザー登録 

MotionDV STUDIO のユーザー登録を行うことができま 
す。クリックすると、パナソニック製品のユーザー登録 
総合受付ページに接続しますので、 Video の項目にある、 
[ Panasonic 映像関連ソフトウエア]を選択し、画面の表 
示に従ってユーザー登録を行ってください。 

(インターネットに接続できる環境が必要です） 

♦ MotionDV STUDIO のメニューからもユーザー登録を 
行うことができます。詳しくは PDF 取扱説明書をご覧 
ください。 

©製品サポート 

MotionDV STUDIO など、パナソニック製品に関するお 
問い合わせ先を表示します。 

パナソニックのホー厶ページにある、製品情報べージや 
お客様サボートページに接続することもできます。 
(インターネットに接続できる環境が必要です） 

♦お客様サボートページには 、 MotionDV STUDIO メ 
ニューの[ヘルプ]—[オンライン]—[サボートサ 
イト]からも接続することができます。 



〇終了 

CD ランチャーを終了します。 

♦再度 CD ランチャーを起動したい場合は、[スタート] 
— [マイコンピュータ]を選び（またはデスクトップ 
の[マイコンピュータ]をダブルクリックして）、 
[ MOTIONDV _ STUDIO ] をダブルクリックしてくだ 
さい。 （[ MOTIONDV _ STUDIO ] を開いて [Setup 

( Setup . exe )] (^|)をダブルクリックしても起動で 
きます） 
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インストール前に DV ケーブルを抜いておいてください。 

Windows 上で起動しているソフト（ウイルス検出ソフトなどの常駐ソフトを含む）は終了しておいてく 
ださい。 


CD - ROM をパソコンに入れる 

自動的に CD ランチャーが起動します。 

CD ランチャーが自動で起動しない場合は、[スター 
卜]—[マイコンピュータ]を選び（またはデスク 
トップの[マイコンピュータ]をダブルクリックし 
て）、 [ MOTIONDV _ STUDIO ] をダブルクリックして 
ください。 （[ MOTIONDV _ STUDIO ] を開いて [Setup 

( Setup . exe )] (^1) をダブルクリックしても起動で 
きます） 

2 [製品のインス!ル]をクリックする 


3 [MotionDV STUDIO ] をクリックする 


4 [次へ]ポタンをクリックする 

[情報]画面が表示されます。 


5 情報をよく読み、[次へ]をクリックする 


6セットアップ方法を選択して[次へ]ボタンをク 
リックする 

•[カスタム]を選ぶとサンプルファイルなど、インス 
卜ール内容を設定できます。 


[次へ]ボタンをクリックする 

インストールが始まります。 
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■ Windows 98 SE / Me / 2000 Professional の場合 
DirectX 8.1 のインストール選択画面が現れます。 
[はい]をクリックしてください。 

•すでにインストールされている場合は、[いいえ]を 
クリックしてください。 

• [製品のインストール]画面から DirectX 8.1 だけをイ 
ンストールすることもできます。 



1本アブリケーションを to 使いになる(こ 
DirectX8.1 をインストールしますか 

t DirectX8.1 ①インストールが必要で‘す。 

k 


( はい的 


1いいえ妙| 


V - 


8セットアップ終了後、再起動オプションを選択8 
し、[完了]ポタンをクリックする 

インストールが完了し、再起動が始まります。 

再起動後、 MotionDV STUDIO が使用できるようになり 
ます。 

•再起動オプションがない場合もあります。 



■ DirectX 8.1 のインストール選択画面で[はい]を選択 
した場合 、 MotionDV STUDIO のインストール完了後、 
DirectX 8.1 のセットアップが始まります。 

〇使用許諾契約書をよく読み、[はい]をクリックする 
❷[インストール]をクリックする 
インストールが始まります。 

• すでにインストールされている場合、 [DirectX の再イ 
ンス I ル]が表示され、クリックすると再インストー 
ルが始まります。 

• [閉じる]をクリックすると DirectX はインストールさ 
れずにインストールが終了します。 

© [ OK ] をクリックする 

インストールが完了し、再起動が始まります。 

• 再インストールの場合は再起動しません。 


〇 


❷ 


❾ 



■再起動後、ファイル*** (ファイル名が表示されま 
す）見つからないというメッセージが現れることがあ 
ります。次の操作をしてください。 

〇 [参照]をクリックする 

❷ [ Cabs ] フォルダー （ C : ¥ Windows ¥ options ¥ 
CABS ) を選択し、 [ OK ] をクリックする 
•パソコンの環境によって [ Cabs ] フォルダーの場所 
は異なります。 

© [ OK ] をクリックする 

• [ Cabs ] フォルダーでファイルが見つからない場合 
は、 OS のディスク （ CD - ROM ) をパソコンに入れ、 
画面の指示に従ってファイルをインストールしてく 
ださい。 



接けるには ’Windows Millennium 
Edition’ のラベルが付 1 1たディスクが 
必要です。このディスクは、コンビュー 
5またはデゾ S' イスの製适元か6配布され 
ています。 

ファイルのコビー元は)： 


スキップ (§)1 




参… I I — 
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參 MotionDVSTUDIO の前パージョン（体験版、期間限定版 
などを含む）をインストールしている場合は、それらを 
アンインストール (P15) してから本製品をインスト_ 
J レしてください。 

• MotionDV STUDIO の起動前にはパソコンの八ードデイ 
スクに DMA 設定をしてください。 ( Q&A (P50) をお読 
みください） 

參本書では 、 MotionDV STUDIO の使いかたの概要について 
簡単に説明しています。詳細については、 PDF 取扱説明 
書をご覧ください。[スタート]—[すべてのプログラム 
(フログラム）]— [ Panasonic ] — [MotionDV STUDIO 
4.6]— [取扱説明書]を選択すると表示されます 。 (PDF 
取扱説明書を表示するには 、 Adobe Acrobat Reader 5.0 
が必要です） 


Adobe Acrobat Reader の^！ンストーノレ _ 

インストールされた PDF 取扱説明書をお読みいただくには 、 Adobe Acrobat Reader 5.0 が必要です。 
パソコンにインストールされていない場合はインストールを行ってください。 

CD - ROM をパソコンに入れる 

自動的に CD ランチャーが起動します。 

CD ランチャーが自動で起動しない場合は、[スター 
卜]—[マイコンピュータ]を選び（またはデスク 
トップの[マイコンピュータ]をダブルクリックし 
て）、 [ MOTIONDV _ STUDIO ] をダブルクリックして 
ください。 （[ MOTIONDV _ STUDIO ] を開いて [Setup 

( Setup . exe )] (^3) をダブルクリックしても起動で 
きます） 

2 [製品のインス!-ール]をクリックする 


[Acrobat Reader ] をクリックする 



4 表示される内容をよく読み、指示に従ってインス 


卜ールする 

5 [ OK ] をクリックする 

インストールが終了します。 


格篇 


lj terobal fteader き 



參最初の起動時に使用許諾契約書が表示されますので、よ 
くお読みのうえ[同意する]をクリックしてください。 
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DirectX 8.1 のインス I ^ール _ 

MotionDV STUDIO をご利用いただくには 、 DirectX 8.1 が必要です。インストールされていないと、 
Motion DV STUDIO を起動することができません 。 MotionDV STUDIO のインストール時にインストール 
しなかった場合は、[製品のインストール]画面から [DirectX 8.1] を選択してインストールをしてくだ 
さい0 

•Windows XP にはすでにインストールされていますので、 

インストールする必要はありません。 


CD - ROM をパソコンに入れる 

自動的に CD ランチャーが起動します。 

CD ランチャーが自動で起動しない場合は、[スター 
卜]—[マイコンピュータ]を選び（またはデスク 
トップの[マイコンピュータ]をダブルクリックし 
て）、 [ MOTIONDV _ STUDIO ] をダブルクリックして 
ください。 ([ MOTIONDV _ STUDIO ] を開いて [Setup 

( Setup . exe )] (^)をダブルクリックしても起動で 
きます） 


2 [製品のインス!^ール]をクリックする 

3 [DirectX 8.1] をクリックする 


4 使用許諾契約書をよく読み、[はい]をクリック 
する 



5 [インス!ル]をクリックする 

インストールが始まります。 

• すでにインストールされている場合は、 [ DirectX の再 
インストール]が表示され、クリックすると再イン 
ストールが始まります。 

• [閉じる]をクリックすると DirectX はインストールさ 
れずにインストールが終了します。 



6 [0 K ] をクリックする 

インストールが完了し、再起動が始まります。 
• 再インストールの場合は再起動しません。 



1 1 J [ ok ] をクリックすると、コンピュ 

Cl = s=j 

-夕を再起肋しま寸。 

) 
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CD - ROM をバソコンに入れる 


自動的に CD ランチャーが起動します。 

CD ランチャーが自動で起動しない場合は、[スター 
卜]—[マイコンピュータ]を選び（またはデスク 
トップの[マイコンピュータ]をダブルクリックし 
て）、 [ MOTIONDV _ STUDIO ] をダブルクリックして 
ください。 （[ MOTIONDV _ STUDIO ] を開いて [Setup 

( Setup . exe )] (§1) をダブルクリックしても起動で 
きます） 


2 [製品のインス!-ール]をクリックする 


3 [3 D-Title STUDIO ] をクリックする 


4 [次へ]をクリックする 


[次へ]をクリックする 

インストールが始まります。 

•インストール先を変更する場合は[参照]ボタンを 
クリックしてフオルダーを選択してください。 


6 Windows Media Format 7.1 の使用許諾書が表示 

されたら [ Yes ] をクリックする 

3 D-Title STUDIO は Windows Media Format 7.1 のラン 
タイムコンポーネントを使用するため、 3 D-Title 
STUDIO をインストールする際、同時にインストール 
されます。 

•パージョンを変更したり、新しいパージョンにアッ 
フデートすると、 3 D-Title STUDIO の一部の機能が使 
えなくなることがあります。 
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■ [Windows 98 Second Edition Q 24317 4 Update ] 画 

面が現れることがあります。以下の操作をしてくださ 
い0 

〇 [はい]をクリツクする 


〇 




m installs the Windows 98 Second Edition 02431 74 Update. 




，、いえ W J 


©[ Yes ] をクリックする 


wzrm 


Please read the following license agreement. Press the PAGE DOWN key 
to see the rest of the agreement. 


IMPORTANT: READ CAREFULLY - These Microsoft Corporation 
("Microsoft") operating system components, including any "online" or 
electronic documentation ("OS Components") are subject to the terms 
and conditions of the agreement under which you have licensed the 
applicable Microsoft operating system product ("OS Product") 
described below (each an "End User License Agreement" or "EUI_A") 
and the terms and conditions of this Supplemental EULA. BY 
INSTALLING, COFYING OR OTHERWISE USING THE OS 
COMPONENTS, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS 
AND CONDITIONS OF THE APPLICABLE OS PRODUCT EULA 
AND THIS SUPPLEMENTAL EULA. IF YOU DO NOT AGREE TO 

Do you accept all of the terms of the pieceding License Agreement? If you 
choose No, Install will close. To install you must accept this agreement. 




セットアップ終了後、再起動オプションを選択 
し、[完了]ポタンをクリックする 

インストールが完了し、再起動が始まります。 


7 



セクけフプの完了 




J I | | 」 


• 3 D-Title STUDIO の使いかたについては、ソフトのマニュ 
アルをご覧ください。[スタート]—[すべてのプログラ 
ム（プログラム）]— [ Panasonic ] — [3 D-Title STUDIO ] 
— [3 D-Title STUDIO マニュアル]から見ることができ 
ます。（マニュアルを読むには、 Adobe Acrobat Reader 
5.0 が必要です （ P 10)) 

參最初の起動時に使用許諾書が表示されますので、よくお 
読みのうえ、[同意します]をクリックしてください。 

參複数のユーザーアカウントが設定されている Windows 
XP / 2000にインストールする場合、コンピューター管理 
者権限を持つユーザーアカウントからインストールして 
ください。 


<インスト 
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CG 素材集のインス!-ール 

MotionDV STUDIO や 3 D-Title STUDIO で使用できる CG 素材をインストールします。 

先に MotionDV STUDIO または 3 D-Title STUDIO をインストールしてから行ってくださし、。 

CD - ROM をパソコンに入れる 


自動的に CD ランチャーが起動します。 

CD ランチャーが自動で起動しない場合は、[スター 
卜]—[マイコンピュータ]を選び（またはデスク 
トップの[マイコンピュータ]をダブルクリックし 
て）、 [ MOTIONDV _ STUDIO ] をダブルクリックして 
ください。 （[ MOTIONDV _ STUDIO ] を開いて [Setup 

( Setup . exe )] (§1) をダブルクリックしても起動で 
きます） 

2 [製品のインス!-ール]をクリックする 

3 [ CG 素材集]をクリックする 

素材の選択画面が表示されます。 


4 インス!-ールしたい素材を選択する 

インストールが始まります。 

• 使用許諾書が表示された場合は、内容をよくお読み 
のラえ、[はい]をクリックしてください。 

• [2 D -1] は MotionDV STUDIO でのみ使用できます。 
•[すべてインストール]を選択すると、一度にすベて 
の素材をインストールすることができます。 

(3 D-Title STUDIO だけをイントールしている場合 
は、この機能を使用することはできません） 


インス!-ール終了後、 [0 K ] をクリックする 

素材の選択画面に戻ります。 

複数の素材をインストールする場合は手順4、5を繰 
り返します。 

6閉じるボタン [ をクリックして、 CD ラン 
チャーを終了する 



3 
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Panasonic 

MotionDV STUDIO 4.6J 

Parasonic CG 素 t 樵を fc ットアッブ Ui す • 

Panasonic CG 素材集味 K/btionDVSTUac®3D アレンジ 
機卜蹦能で使!^ CG« 材篥です。 

※ PanasonicCG^ 材集を乜ットアップするには^ btionDV 
STUDICtf 先([インストづ咍れて⑽ことが必要(こ SO ます。 


Panasonic 
CG 素材集 

インスト~ル ts 索 m 通択してください。 

3D 索丰才 B Mol ion DV STUDIO や 3D-TK to STUDIO で’ 

使用で SSCG 索 M て-す。 

ぬ!®お二®；:ィンストルX??ます。 

2 D -1: MotionDV STUDIO iK [•ルエディ 5- 用 
3 D - i ： r 9-4 j 、 w クチ」、 rw ， n -」 など 
3 D -2: ns 3 j , rfe べん WJ , r 才 - r ノ The 力-?ン J 、 r 地®探 tt 」 など 
3 D -3: 1711■灿、「ケ》卜」、「力)！ラ」、「二 
30-4： 」、「おとしだま」、 Rjofc うて- J、rttiSjtef 

3 D -5： r 子 f 細ム「-/„トトス 5 M 、 r っくしム 
3 D -6： r 4» Wj . r ; T 5 水浴 J 、 r * 外旅 Rj 、 r 敢 、1 など \ 

3 D -7： 17 ス 1*9J、r サ务」、 ra 手宜@咖会 > j 、r » 分」此 
3 D -8： r 面® aj 、 r ラフティ；/ yj 、 rfw ；*」、 rtrjj - yjft ： ど L 

ベてアンインスト—ル」 

規在インスト-ルさ}材某を寸ペロンインスト-ル!^« 1 

MotionDV STUDIO I再€スト-ル UjfeliO、 索 M 集傷'度 






> MotionDV STUDIO 4.6J 

E 酬 







以下の索材は正しくセクトアップされました: 
Panasonic CG 索材集 3D-1 




(3 D -1 をインストールした場合の画面） 


•[戻る]をクリックすると製品のインストール画面に 
戻り、引き続き別の製品をインストールすることが 
できます。 


• MotionDV STUDIO を再インストールした場合、 CG 素材 
集が使えなくなる場合があります。 

MotionDV STUDIO を再インストールした際は、一度 CG 
素材集をすべて削除し、再度必要な素材集をインストー 
ルし直してください。 

CG 素材集のインストール画面（手順 4) で[すべてア 
ンインストール]を選択すると、一度にすベての素材集 
をアンインストールすることができます。 
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Motion DV STUDIO や 3 D-Title STUDIO 、 CG 素材集が不要になったときは、アンインストールします。 


1[スタート](―[設定])—[コントロールパネ 
ル]を選ぶ 

コントロールパネルが表示されます。 



2 [プログラムの追加と削除（アプリケーションの2 
追加と削除)]を開く 



3アンインス!-ールするソフトなどを選んで、[変；3 
更と削除（追加と削除)]をクリックする 

アンインストールが始まります。 




•作成したファイル（ビデオクリップなど）は削除されま 
せん。 


• MotionDV STUDIO を再インストールする場合は、 CG 素 
材集もすベて再インストールし直してください。 CG 素 
材集のインストール画面で[すべてアンインストール] 
を選択すると、一度にすベての素材集をアンインストー 
ルすることができます。 
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下図のように接続します。 



〇パソコンを起動する 

©デジタルビデオ機器の電源を入れ、使用する 
モード（再生モードなど）にする 

©DV ケーブルでパソコンと接続する 

參接続時にバソコン側で認識するのに時間がか 
かる場合があります。 

ファイル*** (ファイル名が表示されます） 
が見つからないというメッセージが表示される 
場合があります。次の操作をしてください。 

1[參照]をクリックする 



2 [ Cabs ] フオルダー （ C : ¥ Windows ¥ 
options ¥ CABS ) を選択して [ OK ] をク 
リックする 



•パソコンの環境によって、 [ Cabs ] フォル 
ダーの場所は異なります。 

3 [0 K ] をクリックする 

• [ Cabs ] フォルダーでファイルが見つからな 
い場合は、 0 S のディスク （ CD - ROM ) をパ 
ソコンに入れ、画面の指示に従ってファイル 
をインストールしてください。 

16 < 接続> 


最初の機器接続時にパージョン競合のメッセー 
ジが表示される場合があります。 
問題ありませんので[はい]をクリックしてく 
ださい。 



〇 AutoPlay 機能を設定する （Windows XP の 

み） （ P 18) 

• DVD ビデオレコーダーの場合は設定する必要 
はありません。 

©正常に接続できているか確認する 

① スタートメニューから （0 S によっては、デ 
スクトップの）[マイコンピュータ]を右ク 
リックして[プロパティ]を選ぶ 
[システムのプロパティ]が開きます。 

② [八ードウエア]タブをクリックして選び、 
[デパイスマネージャ]をクリックする 

(0 S によっては、[デパイスマネージャ]夕 
ブをクリックする） 

③ 接続を確認する機器の種類アイコンをダブル 
クリックする 

デジタルビデオカメラ、 DVD ビデオレコー 
ダー：[イメージングデパイス]アイコン 
D - VHS ビデオ：[サウンド、ビデオ、および 
ゲーム コント ローラ] アイコン 
ご使用機種が表示されているか確認します。 
([Panasonic DV テープ録音/再生]など） 

* 表示名は接続機種、 0 S により異なります。 



















❻デジタルビデオ機器を2台接続するときは©、 
© と同じように接続し、❹、©と同じように接 
続を確認する 

❼ MotionDV STUDIO を起動する （ P 19) 

• D - VHS ビデオ、 DVD ビデオ レコー ダーを接続す 
る場合、接続手順が異なります。次の「接続時 
のお願い • ヒント」をお読みください。 


接続時のお願い•ヒント _ 

參接続中はデジタルビデオ機器の電源を切らない 
で/十 ュ ' さい 

♦接続中は電源が入っている状態でカセツトの出 
し入れをしてください。 

參 MotionDV STUDIO の使用時に接続されているデ 
ジタルビデオ機器を直接操作すると、パソコン 
本体およびデジタルビデオ機器が誤作動するこ 
とがあります。 

•撮影モードで起動するときは、デジタルビデオ 
カメラからカセツトを抜いておいてください。 

參2台の機器を接続するときは、必ず1台ずつ手順 
を守って接続してください。 

• 2 台の機器の接続を外すときは、1台目を外した 
あと、接続状態を確認してから2台目を外して 
ください。 

•デジタルビデオカメラ使用時は AC アダプターを 
お使いください。 

•正常に接続できない場合は、 「 Q & A 」 の「接続に 
ついて」 ( P 49) をお読みください。 


書をお読みください。 

參初めて DVD ビデオレコーダーを接続したときに 
は、[新しい八ードウェアの検索ウィザードの 
開始]が表示されます。 

次の操作をしてください。 （ DVD ビデオレコー 
ダーのためのドライパーをインストールしま 
す） 

1[ソフトウェアを自動的にインストールす 
る]にチェックが入っていることを確認す 
る 

2 [次へ]をクリックする 

ソフトウェアのインストールが始まります。 

• )\ —ドウェアのインストール画面が表示さ 
れたら[続行]をクリックしてください。 

3 インストール終了後、[完了]をクリックす 
る 


入力切換が付いているデジタルビデオ機器を 
接続するときは 

入力切換が付いている機種 （ NV - DV 10000、 NV - 
DM 1 など）を接続する場合は 、 MotionDV STUDIO 
を起動する前にデジタルビデオ機器側で次の設定 
をしておいてください。 

參 DV 端子 （ IEEE 1394 端子）が2つ以上ある機種は、 
使用している DV 端子に切り換える 
參編集モードを[外部]にする 
參[編集端子切換]を [ DV ] にする 
參[入力切換]を [ DV 入力]にする 


D - VHS ビデオを接続するときは 
參パソコンを終了し、 D - VHS ビデオの電源を入れ 
てから接続してください。 

DVD ビデオレコーダーを接続するときは 

參パソコンを終了し、 DVD ビデオレコーダーの電 
源を入れてから接続してください。 

• DVD ビデオレコーダーのチヤンネルを DV に、ド 
ライブは DVD に設定してください。ドライブを 
HDD に設定していると録画できません。設定方 
法については DVD ビデオレコーダーの取扱説明 
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AutoPlay 機能の設定 


Windows XP には、接続された機器に関連したアプリケーションをリストアップ、もしくは起動する 
AutoPlay 機能があります。デジタルビデオ機器を接続すると表示されるダイアログで 、 MotionDV 
STUDIO を選択すると 、 MotionDV STUDIO を自動起動することができます。 


1[ビデオの編集 Panasonic MotionDV STUDIO 使 
用]をクリックして選択する 




このデパイスに接続するた U (こ、 Windows は同じ觔作を実行で•きます。 


Windows が実行する助作を逞んでぱさい。汹 

嘯ビデォの麵 

Windows ム - ヒ - メ - 力 - 使用 

嫌阳刪抑 m 囑響|»肩 

〇 何もしない 


□ 芾(こ逞択した勅作を実行する ( A ) 


0 K ] 匚キゃンセル ) 


2 このデバイスを接続するたびに MotionDV 
STUDIO を起動させたい場合は、[常に選択した 
動作を実行する]にチェックを入れる 

参チヱックをすると、以後は機器の接続を検知すると 
自動的に MotionDV STUDIO を起動します。 

•すでに起動中のときに接続を検知すると、2つ目の 
MotionDV STUDIO の起動の際と同じメッセージを 
出し、2つ目の MotionDV STUDIO は終了します。 
(起動中のものはそのままです） 


3 [ OK ] をクリックする 



設定を変更する場合 

タスクトレイに表示されているカメラアイコン [0] を 
クリックすると設定ダイアログが表示されますので、設定 
を変更してください。 

•カメラアイコンは機器の接続検知時に、数十秒間だけ表 
示されます。 

•厶ービーメーカーを「常に実彳了」で設定した場合もここ 
で再度選択することができます。 
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MotionDV STUDIO が起動します 
QTOOL BOX 

操作モードを切り換えるためのアイコンが配置されて 
います。 ( P 20) 

❷コントロール画面 

接続機器や取り込んだ映像（ビデオクリップなど）を制 
します。 

© 編集画面 

入カテープトラック（上側）には接続機器の映像が表示 
されます。 

編集トラック（下側）に接続機器の映像やビデオクリッ 
プなどを配置して編集します。 

〇ライブラリー画面 

ビデオクリッフや編集情報などがアイコン表示されます。 

キヤリ ブレー シヨンについて 

お使いのデジタルビデオ機器によっては微妙なタイミング 
のずれから録画映像に未録画部分ができたり、映像が一部 
切れたりすることがあります。編集前にキヤリブレーシヨ 
ンを行って、タイミング補正を行ってください。キヤリブ 
レーシヨンは TOOL BOX の[設定]をクリックして設定画 
面を表示し、[機器]タブを選んで行います。キヤリブレー 
シヨンが途中で止まる場合は、フレームを手動で補正して 
ください。 （ P 52) (詳細は PDF 取扱説明書をお読みくださ 

い） 

參[標準モード]にしてから操作してください。 ( P 20) 


MotionDV STUDIO を終了するには 


インストールされた PDF 取扱説明書を読むためには、 
Adobe Acrobat Reader 5.0 が必要です。パソコンにイン 
ストールされていない場合は、付属の CD-ROM をパソ 
コンに入れてインストールしてください。 （ P 10) 

また、 MotionDV STUDIO の PDF 取扱説明書をご覧の際 
には、必ず Adobe Acrobat Reader の使用許諾を行った 
うえでご覧ください。 
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ニア,||.に記*'さわ*;惜跟のこと1；ぃ L 丰す:，芭日内— TIS 月す， t , 梅〒1の承连乏うけ StJ, 菪作相 
|? M 3 S 揉に移 e す4も®で 13® り E せ•ん。著 rail 3：、12下電益度実秣？；会よひ12下猫録际会?土へ 
I ® ライセンス I 播者 S ■し生す。 

2第三者の使用 

|あ容梢 j ' 有& I は wssraft ず，本ソフトウェアおよ y モの二したもの«第三者に該 is 、 si *, 貸与® 

卜 、 I 用など窃 a ■ること13で K せん。 

3コビーの制限 

|本ソフトウ^ア®コビ ー I 3保音〇シンクアッ^)の目的®ため I こ限リ， _ i 羌みとり玎能な形式で1 sp のみ®行うこと 
で辞す。ぉ客様は本ソフトゥェアの®製物上に本ソフトゥェア I :* ssnxi 、るものと同-の甚作植蘇を行 

丨4.使用コンビュ -5- 

|本ソフトウ I ア1 J それぞれのコンビユ ー: S -1 台1してのみの！#用とし、それ以上のコンビユ ー5—で使用す ? C 
|とはで S 主せ人。 



さっそく起動して MotionDV STUDIO を使いましょう。使いかたの詳細は PDF 取扱説明書をお読みくだ 
さい（起動方法については 3 ページをお読みください）。本書では使いかたの概要を簡単に説明していま 
す。 MotionDV STUDIO を使用する前に、他のアプリケーションソフトやウイルスチェックなどの常駐プ 
ログラムを終了し、スクリーンセーパーや省電力設定フログラムは切っておいてください。 

1[スタート]—[すべてのプログラム（プログラ1 
ム）]— [ Panasonic ] — [MotionDV STUDIO 
4.6] ^ [MotionDV STUDIO ] を選ぶ 


最初の起動時に使用許諾書が表示されますので、よく 
お読みのうえ、[同意します]をクリックしてくださし、。 






[MOTIONDV STUDIO 終了]をクリックする 


く起動してみよう > 19 
























1 [TOOL BOX ] の任意のアイコンにカーソルを合 
わせる 

操作モードアイコンが表示されます。 

2アイコンを選択する 

操作モードが切り換わり、それぞれの操作モードに応 
じた画面が表示されます。 

• また、 [ TOOLBOX ] 上のアイコンをクリックすると、 
そのアイコンに応じた操作モードに切り換わりま 
す。 

•選択した操作モードのアイコンはオレンジ色になつ 
て TOOL BOX に表示されます。 







MotionDV STUDIO には、すべての操作モードが使える[標準モード]と、一部の操作モードのみ使える 
[かんたんモード]があります。 

[かんたんモード]では、映像の取り込みから出力まで基本的な機能のみ使用できますので、難しい作業 
を考えることなく、初心者の方でも簡単に編集をすることができます。 

TOOL BOX の[かんたん]または[標準]をク 
リックする 


* メニューの[モード]から[かんたんモード]また 
は[標準モード]を選択してもモードを切り換える 
ことができます。（モードによってどちらかのメ 
ニューが表示されます） 


參すべての操作モードを使用したい場合は[標準モード] 
をお使いください。 

參[かんたんモード]で使用できる操作モードについては、 
PDF 取扱説明書をお読みください。 



MotionDV STUDIO には7つの操作モードがあります。 

MotionDV STUDIO を使うときは、はじめに目的の操作に応じた操作モードに切り換えます。 
各操作モードについての詳細は PDF 取扱説明書をお読みください。 





20 くモードの切り換え〉 















まず編集に使うシーンの映像をパソコンに取り込みましよう。 
デジタルビデオ機器とバソコンを接続しておいてください。 （ P 16) 








* - 零 ® S©-®© 


<映像をパソコンに取り込んでみよう > 21 









取り込みの開始点と終了点を指定して、より正確に映像を取り込むことができます。 


1[入力]— [ DV 機器入力]を選択して DV 機器入 
カモードにする 

接続しているビデオ機器が操作できます。 

• [かんたんモード]では使えない操作モードです。 
[標準モード]にしてから操作してください。 ( P 20) 

再生ポタン [►] をクリックして映像を再生し、 
取り込み始めるところで静止画ボタン [ M ] をク 
リックする 

再生ボタン [►] をクリックすると、再生画像がフレ 
ビュー画面①に映ります。 

静止画ボタン [ M ] をクリックすると、静止画再生に 
なります。 

[マークイン]ボタンをクリックする 

取り込み開始点が設定され、入カテープトラックに黄 
色のマーク [►] が表示されます。 

* 右図は時間軸表示の例です。[表示切換]ボタンをク 
リックすると、アイコン表示に変わります。 


4 再生ボタン [►] をクリックして映像を再生し、 
取り込みを終わりたいところで静止画ポタン 
[ II ]をクリックする 
静止画再生になります。 

[マークアウト]ポタンをクリックする 


取り込み終了点が設定され、入カテーフトラックに黄 
色のマーク [◄] が表示されます。 





22 く映像をパソコンに取り込んでみよう〉 




















6 取り込む映像のアイコンをダブルクリックする 

プロパティ画面が表示されます。 



取り込みボタン[キヤプチヤー]をクリックする 

取り込み設定画面が表示されます。 



8 [開始]ボタンをクリックする 8 

自動的に取り込み開始点までテープを巻き戻し、映像 
を取り込みます。 



Na[l | IWS-S | 咖 0340) 終了点 | OO 0 M 358 •長 |~咖 M 9:29 



9取り込み完了後、[閉じる]ボタンをクリックする 

プロパティ画面に戻ります。 [0 K ] ボタンをクリック 
するとフロパティ画面が閉じます。 


9 





取り込んだ映像（ビデオクリップ）が、ライブラリー 
の[動画]に表示されます。 



ワンタッチで取り込むには 

〇接続機器を再生中に、取り込み始めたいところでコン 
トロール画面の[キャプチャー ] ボタンをクリックする 
取り込みが始まり、キャプチャー画面が表示されます。 


©取り込みを終わりたいところで[終了]をクリックする 
取り込みが終了し、取り込んだ映像（ビデオクリップ) 
が、ライブラリーの[動画]に表示されます。 
♦取り込みが終了しても、 DV 機器は再生し続けます。 




1 

取込んだ長さ 記錄可能時間 

-- J 

00:00:10:00 00:00:25:12 

1 〖 .... mi . . .... il 

_ 
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静止画を取り込むには（スナップショット） 

〇 [設定]アイコンを選択する 
設定画面が表示されます。 


©[静止画]タブをクリックし、設定後 [ OK ] ボタンを 
クリックする 

參設定の詳細については PDF 取扱説明書をお読みくださ 
い。 


❾再生ボタン [►] をクリックして映像を再生し、取り 
込み始めるところで静止画ボタン[ II ]をクリックす 
る 

静止画再生になります。 



❷ 


1 


r | p 止画棟器 


Y IJOOL BOX 高度設定 




番号 (DM け方 
保存方法 
解像度 
圧描形式 
圧描率 


(0101.0002,0003,0004„, 
gr フィ-ルド細 


卩 PEQA; 式 


狼集トラめへ@止画をド □；> プし fe とき®®理 


離） 


1^ ^ 


奢 | OK ] キャンセル J 


❾ 


し飞 w 
し r 」\ペ^^ 


©[スナップショット] ボタンをクリックする 
映像を静止画クリッフとして取り込みます。 

參取り込んだ映像（静止画クリップ）は、ライブラリー 
の[静止画]に表示されます。 

♦編集内容を再生 ( P 26) しているときに、再生映像（ビ 
デオクリッフなど）から静止画を取り込むこともでき 
ます。 



24 く映像をパソコンに取り込んでみよう〉 














映像を好みの順番につないでみよう 


取り込んだ映像（ビデオクリップ、静止画クリップ）を好みの順番につなぎます。 



2ライブラリーの[動画]タブ、もしくは[静止画] 
タブをクリックする 

クリッフが表示されます。 

3 任意のクリップを編集トラックにドラッグ•アン 
ド • ドロップする 

クリッフが編集トラックに表示されます。 

• ビデオクリップを配置するとビデオ マー ク [ tl ] が、 

静止画クリップを配置すると静止画 マー ク [ q ] 
が付きます。 

4 手順2、3を繰り返し、好みの順番に配置する 



配置したビデオクリップの1喔序を変えるには 

ビデオクリップをドラッグ•アンド•ドロッフで任意の位 
置に挿入します。 




く映像を好みの順番につないでみよう > 25 
















































編集内容を再生するときは 

〇カレントパー（編集トラックの赤いライン）をトラッ 
クの先頭にドラッグする 


❷再生ボタン [►] をクリックする 

カレントパー（赤いライン）が編集トラック上を動き、 
映像を再生します。 


參編集内容を再生しているときに、再生画像から静止画ク 
リッフを取り込むこともできます。[スナップショット] 
と同じ手順で取り込んでください。 (P24) 



クリップをトリミング（長さを変える）するときは 

•この操作は[かんたんモード]では行えません。 

[標準モード]にしてから操作してください。 (P20) 

〇カレントパー（赤いライン）をビデオクリップの開始 
点にしたいところまで移動させる 



©[マークイン]ボタンをクリックする 

新たに設定した開始点より前の映像がカットされます。 



❾カレントパー（赤いライン）をビデオクリップの終了 
点にしたいところまで移動させる 



〇 [マークアウト]ボタンをクリックする 

新たに設定した終了点より後の映像がカットされます。 



參[表示切換]ボタンをクリックし、時間軸表示にしておく 
と、トリミングをするのに便利です。 

參ビデオクリップ両端のトリミングマーク①を左右にド 
ラッグして、ビデオクリップをトリミングすることもで 
きます。（トリミングをやり直したい場合はこの方法で 
行ってください） 



26 く映像を好みの順番につないでみよう〉 











































配置したクリツプにビデオ効果を入れます。 
下記は効果（ビデオエフェクト）の例です。 


効果を入れたいビデオクリップや静止画クリップを、編集トラックに配置しておいてください。 （P25) 


効果を入れたいクリップを右クリックし、コンテ 
キストメニューの[ビデオエフェクト]を選ぶ 

ビデオエフ x クト設定画面が表示されます。 


，.名じ sr 


オーディオ祕ス⑻… 
m トル作成®… 

3 D アレンジ③ 


ビデオエフェクトの種類をクリックして選ぶ 

• プレビュー部のスライダー①をドラッグすると効果 
を確認できます。 


[詳細設定]を設定する 

•エフェクトによっては詳細設定が必要ないものもあ 
ります。 


4 [0K] ポタンをクリックする 


詳細設定 
フェード時問 


フェード色の設定 


I 色の設定 I 


4 / N ~ " 

、[ 0K 和ンセルI 


レンダリング（特殊効果を入れて1つのビデオクリツ 
プを作ること）が始まります。 


レンダリングが完了すると、編集トラックのクリップ 
右上にエフェクトマーク [EF] が付きます。 

*効@の入ったビデオクリップは、ライブラリーにも 
表示されます。 






p8s 


y ： 


麵 ■ 

I 

出力 




E MOVIE0003-< 


•网 

A _ } 

■a E : MOVIE0008 
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配置したクリップとクリッフの間に効果を入れます。 
下記は効果（トランジシヨンエフェクト）の例です。 



効果を入れたいビデオクリツプや静止画クリツプを、編集トラックに配置しておいてください。 （ P 25) 


効果を入れたい部分のトランジシヨンマーク 
[T] をダブルクリックする 

トランジジョンエフェクト設定画面が表示されます。 


：05：00 〇〇:〇〇:〇^〇〇 00:00:13X)0 00:00 




3 [トランジシヨン情報]を設定する 

エフェクトを適用する時間、境界線の幅や色などを設 
定します。 

•選んだパターンによっては境界線が設定できなかっ 
たり、設定できる境界線の幅に制限があります。 



4 [0 K ] ボタンをクリックする 



レンダリングが始まります。 


レンダリングが完了すると、編集トラックのクリップ 
左上にマーク [ TR ] が付きます。 

• 効果の入ったビデオクリツプは、ライブラリーにも 
表示されます。 



28 < シーンの変わり目に効果を入れよう> 





















3 次元のアニメーシヨンに映像をはめ込んだビデオクリップを作ります。 
下記はアニメーションの例です。 



ゆきがっせんの例 メリークリスマスの例 電車広告の例 


効果を入れたいビデオクリップや静止画クリップを、編集トラックに配置しておいてください。 ( P 25) 


アニメーションを入れたいクリツプをクリツク 
して選ぶ 


2 [加工] — [3 D アレンジ]を選択し、 3 D アレン 
ジモードにする 

3 次元アニメーシヨンの設定画面が表示されます。 

• [かんたんモード]では使えない操作モードです。 
[標準モード]にしてから操作してください。 （ P 20) 

3プルダウンボタン [ V ] をクリックして、 3D 
テンプレートの種類を選ぶ 


4タイトルの項目をダブルクリックして選ぶ 


5アニメーションを入れる映像の挿入方法を選ぶ 

先頭フレ _ ム のみ： ビデオクリッフの最初の画面が 
静止画で入ります。 

動画全体 ：ビデオクリッフの映像が入りま 

す。 

* 長時間の映像や極端に短い映像は、[動画全体]にア 
ニメーシ ヨン 効果を入れることができません。 
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6 再生ボタン [►] をクリックしてプレビュー画面 
で確認し、 [0 K ] ポタンをクリックする 


[はい]ボタンをクリックする 


レンダリングが始まります。 

•元のファイルが MPEG2 形式のファイルの場合は、 
「MPG ファイルを作成しますか」と表示されます。 


3D アレンジが終了して編集モードに戻り、アニメー 
シヨンの入ったビデオクリップが編集トラックに表示 
されます。 

•効果の入ったビデオクリップはライブラリーにも表 
示されます。 

參 3D アレンジ起動中に直接他の操作モードに切り換える 
ことはできません。[キャンセル]をクリックして 3D 
アレンジを終了させてから、他の操作モードを選択して 
ください。 



アニメー シヨンのキャラク ターを 変えるには 

キャラクターを別のキャラクターに変更することができま 

す。（キャラクターによっては、変更できないものもありま 

す） 

❶プレビュー画面のスライダーをドラッグして、変更した 
いキャラクターを表示させる 

❷フレビュー画面で変更するキャラクターをクリックする 
選/^だキャラクター以外はワイヤーフレーム（骨組み） 
表示になります。 

©[キャラクター変更]設定部で、変更後のキャラクター 
をクリックする 
キャラクターが変わります。 

❹変更したプレビュー画面のキャラクターをクリックする 
通常のプレビュー画面に戻ります。 



30 < 3次元の映像でアレンジしよう〉 























クリップに音声を追加します（オーディオミックス）。 

パソコンのマイク端子に接続したマイクや、オーディオ CD から音声を録音して音声ファイル ( WAV ファ 
イル）にし、クリップに追加します。 

この操作の前に、音声を追加したいビデオクリップや静止画クリップを、編集トラックに配置しておい 
てください。 ( P 25) 

また、ナレーションなどを追加したい場合は、マイク端子にマイクなどの音声機器を接続し、オーディ 
才 CD の音声を追加したい場合は、 CD をパソコンのドライブに入れて、音声を取り込む準備をしておい 
てください。 ( Windows 側で設定が必要な場合があります （ P 51)。 パソコンの説明書や PDF 取扱説明書 
をお読みください） 

1[入力]—[音声素材の取り込み]を選択し、音1 
声素材の取り込みモードにする 

[ WaveRecorder ] が表示されます。 

• [かんたんモード]では使えない操作モードです。 

[標準モード]にしてから操作してください。 ( P 20) 

2録音ボタン[翁]をクリックする 2 画 —^^ 

録音が始まりますので、接続している再生機器を再生 ^— 

します 〇 S 音可時間 

ナレーションなどを入れるときは、マイクに向かって [ 00®12 i »音ボ: S ン を押すと》音?聞始します 

音声を入れます。 出力 


3停止ボタン [■] をクリックする 

録音が終わります。 

•録音した音声を確認するときは、 [►] をクリックし 
ます。 

4ファイル名を入力する 

•フォルダー名は、[素材フォルダ]など MotionDV 
STUDIO で使っているフォルダーを選択してくださ 
い。 

フルダウンボタンをクリックして選択できます。 

5 [保存]ボタンをクリックする 

保存完了のメッセージが出ます。 

[ OK ] をクリックすると、音声ファイルがライブラリー 
の[オーディオ]に表示されます。 

録音完了後、[閉じる]ボタンをクリックして 
[ WaveRecorder ] 画面を閉じます。 

•録音をやり直すときは[消去]をクリックして、再 
度録音してください。 

これで、オーディオミックスに使う音声ファイル (WAV 
ファイル）ができました。 


出力 

フォルダ名1索 M フォル S. 
ファイル名 [Wave0003.wav 


Wave0003.wav を f 呆存しました 

C t _ QK _ 1 ) 



■■イジユ^ 

pppg^- 

錄音可能 B 寺間 

I 0038:12 I [1 音ボタンを押すと錄音を P 為始します 


出力 

フォルダ名I索材フォルダ 
フアイル名 [Wave0003.wav 


錄音可能時間 

〇〇：37：42 錄音中:停止ボタンを押すと錄音を終了します 



<音声を追加しよう > 31 







6 ライブラリーの[オーデイオ]タブをクリックす 
る 

作成した WAV ファイルが表示されます。 



音声を入れ始めるクリップに WAV ファイルをド 
ラッグ•アンド • ドロップする 

オーディオミックスが表示されます。 


8 WAV ファイルの使用する長さ、部分を決める 

スライダー①を左右にドラッグして、開始点を設定し 
ます。 

スライダー②を左右にドラッグして、終了点を設定し 
ます。 

* 数値を直接入力しても設定できます。 

* 長さを変えたくないときは、[開始点 • 終了点を連動 
させる]にチェックを入れてから開始点または終了 
点を設定してください。 



9音量スライダーを上下にドラッグして音量を調 
整する 

* フェー ドイン- フェー ドアウトにチェックを付ける 
と、音声が フエー ドします。 



1〇 プレビュー部の再生ボタン [►] をクリックして 
音声を確認し [ OK ] ボタンをクリックする 
レンダリングが始まります。 



レンダリングが完了すると、編集トラックのクリップ 
右下に音符マーク [ g [ J ] が付きます。 

• 音声の入ったクリッフは、ライブラリーにも表示さ 
れます。 



32 <音声を追加しよう> 


















































立体文字でタイトルを作ろ 


タイトルエディターモードを使って、文字タイトルを作ります。 

タイトルエディターモードにはこの他にもいろいろな機能があります。 
PDF 取扱説明書もお読みください。 



1[加工]—[タイトルエディタ]を選択し、タイ 
トルエディターモードにする 

タイトルエディターが起動します。 


2立体文字を入れたいクリップをライブラリーか 
ら編集画面にドラッグ•アンド•ドロップする 

參メニュ _ の[背景]—[背景ファイルの読み込み]か 
ら希望のファイルを編集画面に配置することもでき 
ます。_ 

•編集画面に配置できるのは AVI 、 MPEG 2 、BMPs 
JPEGs TIFFs PNGs TTE ファイルです。 


3 文字入カモードボタン[園]をクリックし、画面 
上をクリックする 


文字入力領域が表示されます。 




5選択モードボタン [ ら ] をクリックする 

文字が配置されます。 

* 文字の大きさ、色、種類は変更できます。 

•アニメーシヨンフレーム•ウインドウの[文字飾り] 
に用意されているテンプレートを文字の上にドラッ 
グ•アンド • ドロップすると、文字を飾ることがで 
きます。 



£) 編集©表示叨オブジ I クト©)描画ツ-ル®苜杲®モの他砂 
\ 〇 □ 〇 题 S 2 | MSPJ シック ~~ V 


今日は何が fe こるかな 


く立体文字でタイトルを作ろう > 33 
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S 編集 (£) 表示以） 


ニタイトルエディター 


オブジ:[クトぬ〉描画ツール (] 


新規作成(过） 

聞く (以- 
上著き保存迄） 

名前を付けて保存(丑)... 


勒画形式で保存迄)... 


静止画形式で.保存0)… 
基本設定 ( D ... 


Ctrl+N 

Ctrl+O 

Ctrl+S 


關 


MS 





MS f 


編集 (£) 表示祕オブジ1外 ( Q ) 描画ツ-ル (] 
新規作成 ( M ) Ctrl+N 

閉く (QL Ctrl+O 

上番き保存⑤ Ctrl+S 

名前を付けて保存(が... 

動)画形式で保存 (£)... 

静止画形式で保存 < P _" 

基本設定 (£ X .. 

最近使ったファイル 



6文字を右クリックし、コンテキストメニューから 

[文字属性]を選ぶ 

文字属性設定画面が表示されます。 

參[動き設定]を選ぶと文字に動きを付けることもでき 
ます。（詳細については PDF 取扱説明書をお読みく 
ださい） 

[3 D ] タブをクリックし、[文字を 3 D 表示する] 
にチェックを付ける 

3 D 文字の設定ができるようになります。 


8 3 D 文字の断面の形状をクリックして選び、 [ OK ] 
ボタンをクリックする 

画面に立体文字が表示されます。 


タイトルエディターメニューの[ファイル ]— 

[動画形式で保存]を選び、保存する 

タイトル名を入力して保存します。 

• 動画形式で保存すると 、 MotionDV STUDIO で編集に 
使うことができます。 

10タイトルエディターメニューの[ファイル] -> 
[閉じる]を選ぶ 

変更の保存メッセージが表示されます。 

[はい]をクリックして保存すると、タイトルファイル 
として保存することができ、あとで開いて再編集でき 
ます。 

タイトルエディターが終了し 、 MotionDV STUDIO が再 
び起動します。 

•作成したタイトルファイルは、ライブラリーの[夕 
イトル]に表示されます。 




文字届性 CD... 


今日は 

■ 




□ □□ 


0 



000 ^ 


6 


34 <立体文字でタイトルを作ろう> 












タイトルエディターモードを使ってアニメーションイラストを入れます。 
タイトルエディターモードにはこの他にもいろいろな機能があります。 
PDF 取扱説明書もお読みください。 



イラストの例1 イラストの例2 イラストの例3 


1[加工]—[タイトルエディタ]を選択し、タイ1 
トルエディターモードにする 

タイトルエディターが起動します。 


イラストを入れたいクリップをライブラリーか2 

ら編集画面にドラッグ•アンド•ドロップする 

参メニューの[背景]—[背景ファイルの読み込み]か 
ら希望のファイルを編集画面に配置することもでき 
ます。_ 

•編集画面に配置できるのは AVI 、 MPEG 2、 BMP 、 

JPEGs TIFF、PNGs TTE ファイルです。 


4 アニメーション.フレームウインドウの[アニ 
メーション]から希望のイラストを編集画面にド 
ラッグ • アンド • ドロップする 

イラストが配置されます。 

* メニューの[オブジェクト]—[スプライト挿入]か 
らもアニメーションを入れることができます。（詳細 
は PDF 取扱説明書をお読みください） 

• [アニメーション • フレー厶ウインドウ]が表示され 
ていないときは、メニューから[表 7 K ]— > [アニメー 
ション•フレームウインドウ表示]を選んでチェッ 
クします。 

4イラストを右クリックして、コンテキストメ 
ニューから[動き設定]を選ぶ 

[動き設定]画面が表示されます。 




<アニメー シヨンイラストを入れよう > 35 




1 ©❿ sf 
































5 イラストの移動方向を設定する 

縦に動かす場合は[縦移動]のプルダウンボタン [▼] 
をクリックして動きを選びます。 

横に動かす場合は[横移動]のプルダウンボタン [▼] 
をクリックして動きを選びます。 

«[応用]のプルダウンボタンをクリックすると、自由 
な動きを設定することができます。 （3 D 文字には設 
定できません） 

参文字と 3 D 文字には [3 D ] の動きを設定することがで 
きます。 



6再生ボタン [►] をクリックして、設定した動き 
を確認し、 [0 K ] ポタンをクリックする 

[動き設定]画面が消えます。 

• 実際に動かすには、動画形式で保存する必要があり 
ます。 



タイトルエディターメニューの[ファイル] — 
[動画形式で保存]を選び、保存する 

タイトル名を入力して保存します。 

• 動画形式で保存すると 、 MotionDV STUDIO で編集に 
使うことができます。 

癱作成したタイトルファイルは、ライブラリーの[動 
画]に表示されます。 


無国 ( AVI 時既 5.0 秒〉-タイトルエディター 


QQgl 編集(£〉表示邸オブジ1外 ( Q ) 描画ツールく 

新規作成吵 Ctrl+N 

閉 Ctrl +0 

DDQ 22 


上著き保存迄〉 Ctrl + S 

名前を付けて保存(丑)... 



「針!画泡？^‘保存 (£)... 


者争止画形式で•保存①... 
基本設定 (£)... 


8タイトルエディターメニューの[ファイル]— 
[閉じる]を選ぶ 

変更の保存メッセージが表示されます。 

[はい]をクリックして保存すると、タイトルファイル 
として保存することができ、あとで開いて再編集でき 
ます。 

タイトルエディターが終了し 、 MotionDV STUDIO が再 
び起動します。 

•作成したタイトルファイルは、ライブラリーの[夕 
イトル]に表示されます。 



36 < アニメー シ ヨン イラストを入れよう> 









編集内容をテープに録画しよラ 


編集した内容を DV テープに記録することができます。 

録画前にデジタルビデオ機器とパソコンを DV ケーブルで接続しておいてください。 （ P 16) 
デジタルビデオ機器を最初に使うときはキャリブレーションを行ってください。 

録画用のテープをデジタルビデオ機器に入れる 

•誤消去防止つまみを録画側 [ REC ] にしておきます。 


2編集したビデオクリツプが編集トラックに表示 
されているか確認する 


3 [出力]— [DV 機器出力]を選択し、 DV 機器出 
カモードにする 

参編集トラックにある[出力]ボタンをクリックして、 
起動した出カウィンドウから [ DV 機器出力]を選ん 
でも DV 機器出カモードにすることができます。 



4プルダウンポタン [▼] をクリックして出力する 


機器を決める 

• デジタルビデオ機器を2台接続しているときは、出力 
する機器を選択してください。 


4 


： 88 


ファイル名I逅 S 卜5、、;勹估 SB 


出力 




現在の位置から鼸画 

( 

t -ノツ .ノ V ん人」 


1录画で，きます。 


5操作ボタンで録画（出力）する内容を確かめる 

•編集トラック上のテーフクリップは、プレビュー画 
面で確認することができません。 



<編集内容をテープに録画しよう > 37 

































6 テープ上の録画を始める位置を決める 

[現在の位置から録画] 

現在のテーフ位置から録画を開始します。操作ボタン 
で現在の位置の内容を確認してください。（映像は出力 
側のデジタルビデオ機器のモニターで確認してくださ 
い） 

[テープの先頭から録画] 

テープの先頭から録画を開始します。 

[ブランク区間の先頭から録画] 

途中まで録画してあるテープのブランクを自動で探し 
出して録画を開始します。 

•機器によっては[ブランク区間の先頭から録画]が 
選択できない場合があります。 


6 


錄■位 ■ 


C 3000 



[リ八ーサル開始]ボタンをクリックして、どの 
ように録画されるか、接続機器の画面などで確認 
する 



I !录画できます。 


リ八ーサルが終わると[リ八ーサルを終了しました]の 
表示が出ますので、 [0 K ] をクリックしてください。 

«リ八ーサルを中断したいときは[中断]ボタンをク 
リックしてください。 



1 J リハーサルを終了しました 



8 [記録開始]ボタンをクリックする 

録画が始まります。 



9 録画終了のメッセージが表示されたら、 [0 K ] ボ 
タンをクリックする 

これで編集内容がテープに記録できました。 



•録画を中断したいときは[中断]ボタンをクリック 
してください。 



38 <編集内容をテープに録画しよう> 

















八イブリツド編集で録画しよラ 


ノンリニア編集とリニア編集（テープ編集）を組み合わせて使うことができます。（映像効果を入れたい 
部分は一度パソコンに取り込む必要があります） 

デジタルビデオ機器を最初に使うときはキャリブレーションを行ってください。 

この操作の前にデジタルビデオ機器を2台接続しておいてください。 （ P 16) 


入力/編集切り換えについて 

八イブリッド編集モードでは、必要に応じて入カテープ 
モードと編集モードを切り換えて操作します。 

參[入カテープ]ボタンをクリックして入カテープモードに 
すると、接続機器を操作できます。 

♦[編集]ボタンをクリックして編集モードにすると、卜 
ラックに配置したビデオクリッフを制御できます。（ボタ 
ンの詳細については PDF 取扱説明書をお読みください） 


[編集]—[八イブリツド編集]を選択し、八イ 
ブリツド編集モードにする 

• [かんたんモード]では使えない操作モードです。 
[標準モード]にしてから操作してください。 （ P 20) 




00'00'Qe^s 




「 


つ| 




2 [入カテープ]ボタンをクリックする 

入カテープモ_ドになります。 

接続しているビデオ機器が操作できます。 



3プルダウンボタン [▼] をクリックして入力機器 
を選ぶ 



Q0 ： SG^G0 ： Q8 


4再生ボタン [►] をクリックしてデジタルビデオ 
機器を再生し、テープに記録したい部分にマーク 
イン/アウトを設定する 

取り込み開始点にマークインを、取り込み終了点に 
マークアウトを設定します。 ( P 22) 



<ハイブリツド編集で録画しよう > 39 




























5 入カテープトラックに表示された映像を編集卜 
ラックにドラッグ•アンド • ドロップする 

編集トラックにも映像のアイコンが表示されます。 

• この映像に映像効果を入れることはできません。 
効果を入れるには、一度パソコンに取り込む必要が 
あります。 ( P 21) 



6 [動画]ライブラリーのビデオクリップを編集卜 
ラックにドラッグ•アンド • ドロップする 


手順4〜6を繰り返し、好みの順序に配置する 

デジタルビデオ機器を操作するときは[入カテープ]ボ 
タンをクリックして、入カテープモードにしてから操 
作します。 


6 



8 [出力]— [ DV 機器出力]を選択し、 DV 機器出 
カモードにする 

•編集トラックにある[出力]ボタンをクリックして、 
起動した出カウィンドウから [ DV 機器出力]を選ん 
でも DV 機器出カモードにすることができます。 



9 プルダウンボタン [ マ ] をクリックして出力す 
る機器を決める 
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10 操作ボタンで録画（出力）する内容を確かめる 

•編集トラック上のテーフクリップは、プレビュー画 
面で確認することができません。 



40 く八イプリツド編集で録画しよう> 


































































11 テープ上の録画を始める位置を決める 
[現在の位置から録画] 

現在のテープ位置から録画を開始します。操作ボタン 
で現在の位置の内容を確認してください。（映像は出力 
側のデジタルビデオ機器のモニターで確認してくださ 
い） 

[テープの先頭から録画] 

テープの先頭から録画を開始します。 

[ブランク区間の先頭から録画] 

途中まで録画してあるテープのブランクを自動で探し 
出して録画を開始します。 

•機器によっては[ブランク区間の先頭から録画]が 
選択できない場合があります。 


11 


錄■位 ■ 


C 3000 



12 [リ八ーサル開始]ボタンをクリックして、どの 
ように録画されるか、接続機器の画面などで確認 
する 



リ八ーサルが終わると[リ八ーサルを終了しました]の 
表示が出ますので、 [0 K ] をクリックしてください。 

«リ八ーサルを中断したいときは[中断]ボタンをク 
リックしてください。 


リハーサル 


V 



リハーサルを終了しました 



13 [記録開始]ボタンをクリックする 

録画が始まります。 


14録画終了のメッセージが表示されたら、 [0 K ] ボ 
タンをクリツクする 
これで編集内容がテープに記録できました。 



•録画を中断したいときは[中断]ボタンをクリック 
してください。 



<ハイブリツド編集で録画しよう > 41 



















ビデオメールモードを使うと、動画を電子メールで送ることができます。 

動画形式のファイル （AVI、MPEG2) などを圧縮したファイル形式 (ASF) に変換し、電子メールに添 
付します。（電子メールを送付するには、事前にインターネットや電子メールの設定が必要です） 

この操作の前に、電子メールで送りたいクリップ（ビデオクリップ、静止画クリップのみ）を編集トラッ 
クに配置しておいてください。 ( P 25) 


1[出力]—[ビデオメール]を選択し、ビデオメー 

ルモードにする 

ビデオメール出力画面になり、クリップ（の最初の画 

面）が表示されます。 

•編集トラックにある[出力]ボタンをクリックして、 
起動した出カウィンドウから[ビデオメール]を選 
んでもビデオメールモードにすることができます。 

• [Mpegl/Asf] ライブラリー上の Asf ファイルを右ク 
リックしてコンテキストメニューから[ビデオメー 
ル出力]を選択すると、ビデオクリップを直接メー 
ルソフトへ送ることができます。 

• [動画]ライブラリー上のビデオクリップ （ AVI、 
MPEG2) を出力したい場合は、クリップを出カパネ 
ル①にドラッグ•アンド-ドロップしてください。 





4 [画質]と[サイズ]で適当な画質とサイズを選ぶ4 

圧縮予想サイズが下に表示されます。 

5 [メーラー]を選択する 5 卜 - ラ - [Outlook Express _ v 


6 [出力]ボタンをクリックする 

状態表示部に「出力用ファイル作成中」と表示されま 
す。出力が終了するとメーラーが起動して添付ファイ 
ルを付けた新規メッセージが表示されます。 

•出力されたファイル （ASF ) は、ビデオクリップと 
して [ Mpegl/Asf] ライブラリーに表示されます。 
•送信する動画ファイルを再生するには、受信者側で 
Windows Media Player 6.4 以降が必要です。 

• メーラーによっては自動で添付されない場合があり 
ます。その場合は手動でファイルを添付してくださ 
い0 

•動作検証済みのメ ーラーは、 Windows XP に標準搭載され 
ている Outlook Express のみです。 

42 <動画を電子メールで送ろう> 



























動画形式のファイルを出力しよう 


編集した映像を1つの動画ファイル （ ASF 、 AVI 、 MPEGIs MPEG 2) として出力します。 AVI 形式に出 
力するとデジタルビデオ機器や DVD ビデオレコーダーへ出力 （ P 46) することができ、 ASF 形式で出力 
するとメールに添付したり Web にアツフロードすることができます。 


この操作の前に、動画形式のファイルとして出力したいクリップ（ビデオクリップ、静止画クリップの 
み）を編集トラックに配置しておいてください。 ( P 25) 


1[出力]—[ファイル出力]を選択し、ファイル 
出カモードにする 

ファイル出力画面になり、ビデオクリップ（の最初の 
画面）が表示されます。 

•編集トラックにある[出力]ボタンをクリックして、 
起動した出カウィンドウから[ファイル出力]を選 
んでもファイル出カモードにすることができます。 
•[動画]ライブラリー上のビデオクリップ （ AVI 、 
MPEG 2) を出力したい場合は、クリップを出カパネ 
ル①にドラッグ-アンド-ドロップしてください。 

操作ポタンで出力する内容を確かめる 
3出力するファイル名、形式（フォーマツト）など 


を決める 


•フォーマット（出力するファイル形式）を選択する 
と状態表示部②にそのファイル形式についての説明 
が表示されます。（詳細は PDF 取扱説明書をお読み 
ください） 

•フォーマットで MPEG 2 (フォーマット指定）、 ASF 
形式を選択した場合、画質を選択することができま 
す。 

[高画質] 

画質はよくなりますが、ファイルサイズは大きくなり 

ます。 

[標準] 

標準的な画質です。ファイルサイズは高画質より小さ 

くなります。 

[高圧縮] 

画質は標準より劣りますが、ファイルサイズは標準よ 

り小さくなります。 

4 [詳細情報]をクリックし、出力されるファイル 

の予想サイズなどを確認する 

確認後は[閉じる]をクリックしてください。 

5 [ファイル出力]ボタンをクリックする 

「ファイル出力中」と表示され、ファイルが変換されま 

す。出力が終了すると「ファイル出力を終了しました」 

と表示されます。 

•出力を中断したいときは[中断]をクリックしてく 
ださい。 

•出力されたファイルは、ビデオクリップとしてライ 
ブラリーに表示されます。 




出カファイル獅 

ファイル名： MOVIEOOOl.mpg 

フォルダ名： RMMDVDATA 

ファイル予想サイス'': 17 MB 

合計時間： 0&00:20;00秒く 600フレーム> 

サイズ.： 720 * 480 

品質： MPEG2C 標準〉 

音声： MPEG1 才ーディオ 224Kbps 

ピットレート： 6.00 Mbps 


r. k .j 
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D - VHS ビデオを接続して編集内容を D - VHS ビデオテープに録画します。 

この操作の前に、パソコンと D - VHS ビデオを接続しておいてください。 （ P 16) 

この操作の前に、 D - VHS ビデオに録画したいクリップ（ビデオクリップ、静止画クリップのみ）を編集 
トラックに配置しておいてください。 ( P 25) 

參編集トラックの長さは15秒以上になるようにしてくださ 
い。15秒より短い場合は記録できません。 

參編集トラックに MotionDV STUDIO ではサボートできな 
い種類の MPEG 2 ファイルが配置されている場合、 D-VHS 
ビデオへの出力はできません。 


1[出力]— [ D - VHS 出力]を選択し、 D - VHS 出 
カモードにする 

D - VHS 出力画面になり、クリップ（の最初の画面）が 
表示されます。 

• [かんたんモード]では使えない操作モードです。 

[標準モード]にしてから操作してください。 （ P 20) 
参編集トラックにある[出力]ボタンをクリックして、 
起動した出カウィンドウから [ D - VHS 出力]を選ん 
でも D - VHS 出カモードにすることができます。 

• [動画]ライブラリー上のビデオクリップ （ AVI 、 
MPEG 2) を出力したい場合は、クリップを出カパネ 
ル①にドラッグ•アンド-ドロップしてください。 




3 テープ上の録画を始める位置を決める 

[現在の位置から録画] 

テープ上の現在の位置から録画を開始します。操作ボ 
タンで現在の位置の内容を確認してください。（映像は 
D - VHS ビデオ側のモニターで確認してください） 
[テープの先頭から録画] 

テープの先頭から録画を開始します。 

• 14秒以下の MPEG 2 ファイルは D - VHS ビデオに出力 
できません。 
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4 記録方式を選ぶ 

D - VHS ビデオの録画方式を指定します。 

•録画方式は 「 D - VHSSTD 」、「 D - VHSLS 2」、「 D-VHS 
LS 3」、「 S - VHS 標準」、 「 S - VHS 3 倍」が用意されて 
いますが、 D - VHS ビデオの機種と使用しているテー 
フの種類により、指定できる録画方式は異なります。 



5 [リ八ーサル開始]ポタンをクリックして、どの 
ように録画されるか、 D - VHS ビデオの画面で確認 
する 

[出力用ファイル作成中]の表示が出てからリ八ーサル 
が始まります。リ八ーサルが終わると[リ八ーサルを 
終了しました]の表示が出ますので、 [0 K ] をクリッ 
クしてください。 

癱リ八ーサルを中断したいときは[中断]ボタンをク 
リックしてください。 


5 



6 [記録開始]ポタンをクリックする 

録画が始まり[録画中]と表示されます。 

•録画を中断したいときは[中断]ボタンをクリック 
してください。 



7 録画終了のメッセージが表示されたら、 [0 K ] ボ 
タンをクリツクする 

録画が終了します。 


參[テープの先頭から録画]を選択して、 D - VHS ビデオテー 
プへの記録を開始した場合、巻き戻し動作の終了間際も 
しくは終了と同時にキャンセルボタンを押さないでくだ 
さい。正常に動作しなくなる場合があります。 
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[出力 ]— [DVD レコーダ 出力] を 選択し 、 DVD 
レコーダー 出カ モード にす る 

DVD レコーダー出力画面になり、クリップ（の最初の 
画面）が表示されます。 

• [かんたんモード]では使えない操作モードです。 

[標準モード]にしてから操作してください。 ( P 20) 
参編集トラックにある[出力]ボタンをクリックして、 
起動した出カウィンドウから [ DVD レコーダ出力] 
を選んでも DVD レコーダー出カモードにすることが 
ァ'さ半す 

• [動画]ライブラリー上のビデオクリップ （ AVI 、 
MPEG 2) を出力したい場合は、クリップを出カパネ 
ル①にドラッグ•アンド-ドロップしてください。 


DVD ディスクに録画しよう 


DVD ビデオレコーダーを接続して編集内容を DVD ディスクに録画します。 

パソコンと DVD ビデオレコーダーを接続しておいてください。 （ P 16) 

この操作の前に、 DVD ディスクに録画したいクリップを編集トラックに配置しておいてくださしヽ。 ( P 25) 


操作ポタンで出力する内容を確かめる 

•編集トラック上のテーフクリップは、プレビュー画 
面で確認することができません。 


2 





| 入力 

フアイル名|編集トラック惟報 


DVD レコーダ 




I 韻画できます。 




操作ボタンで DVD ディスクの内容を確認する 

• 映像は DVD ビデオレコーダー側のモニターで確認し 
てください。 



4 録画モードを決める 


4 


DVD ビデオレコーダーの録画モードを指定します。 
DVD ビデオレコーダーが、選択したモードに切り換わ 
ります。 

• [ XP 高画質モード]、 [ SP 標準モード]、 [ LP 長時間モー 
ド]、 [ EP 長時間モード]から選ぶことができます。 
各モードについては DVD ビデオレコーダーの取扱説 
明書をお I 売みくたさい。 


»画モード 


LP 長時間モード 


XP 高_食モイ 
| SP 樘準モード 

... ipap 


ろ r (二 
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5 [リ八ーサル開始]ボタンをクリックして、どの 
ように録画されるか、 DVD ビデオレコーダーの モ 
ニターで 確認する 

リ八ーサルが始まります。リ八ーサルが終わると[リ 
八ーサルを終了しました]の表示が出ますので、 [0 K ] 
をクリックしてください。 

«リ八ーサルを中断したいときは[中断]ボタンをク 
リックしてください。 


6 [記録開始]ボタンをクリックする 

録画が始まります。 

•録画を中断したいときは[中断]ボタンをクリック 
してください。 

7 録画終了のメッセージが表示されたら、 [0 K ] ボ 
タンをクリツクする 

録画が終了します。 


5 


teiftN 始 : ) • 


リハーサル 



6 
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MPEG や ASF ファイルを MotionDV STUDIO で編集したいときは、 AVI 形式や MPEG 2 形式のファイル 
に変換して取り込みます。 MP 3 形式などの音声ファイルも WAV 形式へ変換すると編集に使えます。 

1[入力]—[メディアインポート]を選択し、メ1 
デイアインポートモードにする 

Medialmporter が起動します 0 

參[かんたんモード]では使えない操作モードです。 

[標準モード]にしてから操作してください。 （ P 20) 



2保存形式をクリックして選ぶ 

[DVAVI 形式に変換する] 

MPEG 1、 MPEG 2、 MPEG 4 ( ASF )、 AVI、WMV 形式 
のファイルを AVI 形式に変換します。 

[WAV 形式に変換する] 

MPEG 1、 MPEG 2、 MP 3、 MPEG 4 ( ASF )、 AVI 、 WMV 、 
WMA ファイルを WAV 形式に変換します。 

* 映像ファイルを WAV 形式に変換する場合、音声のみ 
のファイルになります。 

[MPEG2 形式に変換する] 

AVk MPEG 2 ファイルを MPEG 2 ファイルに変換しま 
す。出力するファイルは高画質、標準、高圧縮から選 
ぶことができます。 

3 変換するファイルをクリックして選ぶ 

MotionDV STUDIO で使用中のフォルダー以外にある 

ファイルを選ぶ場合は、フォルダーボタン[「1]をク 
リックしてフォルダーを選んでからファイルを選びま 
す。 

4 [変換]ポタンをクリックする 

変換の内容が表示されます。 

[0 K ] をクリックする 

ファイル変換が始まります。 

6変換完了のメッセージが表示されたら [0 K ] ポ 
タンをクリックし、[閉じる]をクリックして 
Medialmporter の画面を閉じる 



ライブラリー画面に変換したファイルが表示されま 
す。 

• 変換したファイルは MotionDV STUDIO で使用してい 
るフォルダーにしか保存できません。 

參ファイルフォーマツトの内部仕様によっては変換できな 
い場合があり、すべてを保証するものではありません。 
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MotionDV STUDIO を使うときに起こるトラブルの解決方法を説明しています。 PDF 取扱説明書の Q&A 
にも詳しく記載していますので、あわせてお読みください。 


接続について 

Q 1:デジタルビデオ機器が認識されなかった 
り、操作できなかったりする。 

A ： デジタルビデオ機器の電源が入っている 

か確認してください。 

A ： DV ケーブルがしっかり接続されているか 
確認してください。 

パソコンで認識しない場合は、_度 DV ケ_ 
ブルを抜き差ししてください。 

A : 接続されているデジタルビデオ機器に何 
か異常が発生していないか確認してくだ 
さい。 

A ： ご使用のデジタルビデオ機器が動作確認 

済みの機器かお確かめください。 
(パナソニックのホームページをご覧くだ 

さい （ P 4}) 

A ： パソコンの状態が不安定になっている場 
合があります。 

パソコンを起動し直してみてください。 

Q 2： D - VHS ビデオを接続したが、パソコンが認 
識しない。 

A ： パソコンと D-VHS ビデオを接続する前 
に、パソコンの電源を切っておき、 D - 
VHS ビデオの電源を入れた状態で行って 
ください。 

パソコンの起動後は、接続できているか、 
[システムのプロパティ]の[デパイスマ 
ネージャ]で確認してください。 （ P 16} 

起動に ついて 

Q 1： MotionDV STUDIO が起動しなかったり、 
動作が不安定になる。 

A ： MotionDV STUDIO が正常にインストール 

できていない可能性があります。 
取扱説明書の手順に従って、再度インス 
トールし直してください。 


画像の取り込み（入力） について 

Q 1:デジタルビデオ機器の映像がパソコンに 
表示されない。 

A ： バソコン側から再生操作をしてデジタル 

ビデオ機器に映像が映っても、パソコン 
の画面に映像が映るまで少し時間がかか 
ります。 

A ： デジタルビデオ機器を2台接続している場 

合は、再生機（入力側）と録画機（出力側) 
の選択が正しくできているか確認してく 
ださい。 

A ： 記録設定で、[記録時には PC でのモニター 

表示を停止する。]にチヱックが付いてい 
ると、記録時の映像がパソコンのフレ 
ビュー画面に映りません。 

記録設定は TOOL BOX の[設定]を選び、 
[高度設定]タブをクリックすると設定で 
きます。 

Q 2： 映像の取り込みができない。 

A ： 約4分の映像を取り込むのに約1 GB 以上 

の空き容量が必要です。 

八ードディスクの空き容量は充分かどう 
か確認してください。 

A ： テープ映像にタイムコードが連続して記 

録されていないと、正常に取り込めないこ 
とがあります。 

タイムコードが連続している、記録済みの 
テープをご使用ください。 

また、このようなテープで取り込みを行う 
と、クリップがライブラリー上に正常に表 
示されないことがあります。 
[ライブラリー] — [最新の情報に更新]を 
選択して更新すると表示されます。 
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Q 3： 取り込み中にこま落ちや音飛びがする。 

A ： パソコンの八ードディスクに DMA 設定が 
されていないと、正常に取り込みできな 
いことがあります。 

Windows のシステムプロパティ画面から 
[八ー ドウ エア] の[デパイス マネー 
ジャ]を開き （ OS によっては、システム 
フロパティ画面の[デパイスマネージャ] 
タブをクリックし ）、 [IDE ATA / ATAPI コン 
トローラ]をダブルクリックし、[フライ 
マリ旧 E チャネル]をダブルクリックし 
てプロパティ画面を表示します。[詳細設 
定]の[転送モード]に DMA を選び設定 
を行います。 

• DMA 設定はお使いのパソコンによって 
方法が異なります。詳しくはパソコンの 
取扱説明書をご覧ください。 

Q 4： [インデックス]はどのように使うのです 
か。 

A ： テープ映像を再生中に[インデックス] 

ボタンをクリックすると、インデックス 
(目印）が入ります。（入カテープトラッ 
クのシーンはインデックスが入ったとこ 
ろで分割されます）インデックスとイン 
デックスの間の映像を複数選んで簡単に 
パソコンに取り込むことができます。 

また、[自動インデックス]ボタンをク 
リックすると、シーンの変わり目を自動 
的に探し出し、インデックスを付けます。 
インデックス情報は保存できます。その 
情報は再び同じテープで編集するときに 
使うことができます。 （ PDF 取扱説明書参 

昭） 


編集、加工について 

Q 1： 特殊効果が入らない。 

A ： 入カテープトラックの映像（テーフク 

リップ）を編集トラックに配置しても、 
ビデオエフェクトやトランジションエ 
フェクトなどの特殊効果を入れることは 
できません。 

入カテープトラックの映像は、一度パソ 
コンに取り込むと特殊効果を入れること 
ができます。 

Q 2： 長いビデオクリップの一部に特殊効果を 
入れたい。 

A ： 配置したビデオクリップは分割すること 

ができます。分割すると、その部分だけ 
に特殊効果を入れることができます。 

編集トラックに配置したビデオクリップ 
の分割したいところにカレントパー（赤 
いライン）を移動させて[分割]ボタン 
をクリックすると、ビデオクリップが2 
分割されます。 （ PDF 取扱説明書参照） 

Q 3： タイトルエディターで動き設定をしたの 
に、タイトルが動かない。 

A ： 動きを設定したあとに[動画形式で保存] 

を選んで保存すると動くようになります。 
保存されたクリッフをダブルクリックし 
て、再生ソフトで再生するとタイトルの 
動きを見ることができます。 

Q 4： タイトルエディターの[動き設定]でアニ 
メーシ ョン イラストに3次元の動き （3 D ) 
を付けられない。 

A ： 3 D の設定ができるのは、文字と 3 D 文字 
だけです。アニメーションイラストや子 
画面には、縦移動 • 横移動の他に放物線 
や波線の動きを設定できます。（応用） 
( PDF 取扱説明書参照） 


Q 5： 動画映像の中に違う映像が動いているよ 
うな映像が作りたい。 

A ： TOOL BOX から[タイトルエディタ]を 
クリックしてタイトルエディターを起動 
します。ビデオクリップをライブラリー 
から編集画面にドラッグ•アンド•ド 
ロッフします。次にメニューの[オブ 
ジェクト]— [ Video ファイル挿入]を選 
びます。子画面として表示したい動画 
ファイルを選ぶと、ビデオクリップに別 
映像が子画面として配置されます。（動画 
形式で保存すると、2つの映像ファイル 
が合成され、1つのビデオクリップになり 
ます） （ PDF 取扱説明書参照） 
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Q6： 徐々に消えていくようなタイトルが作り 
たい 0 

A： タイトルエディターで文字やイラストを 

配置し、メニューの[オブジェクト]— 
[動き設定]を選びます。[静止]ボタン 
をクリックしてフェード時間を設定する 
と、徐々に消えていく（または現れる） 
タイトルを作ることができます。 （PDF 取 
扱説明書参照） 

Q7： 画面に描いた図形に動き設定ができない。 

A： タイトルエディターの描画ツールを使っ 

て、円や長方形、線を描くことはできま 
すが、これらは動かすことができません。 
描いた図形などに動き設定をしたい場合 
は、 Windows に付属の[ペイント]ソフ 
卜などで描いた図形をビットマップ形式 
で保存してください。メニューの[オブ 
ジェクト]—[スプライト挿入]を選ん 
でその画像を配置すると、動き設定がで 
きます。 （PDF 取扱説明書参照） 

Q8： 取り込んだ画像を印刷したい。 

A： MotionDV STUDIO では取り込んだ画像を 
そのまま印刷することはできません。 
静止画クリップなどを印刷したい場合は、 
Windows に付属のペイントソフトを使う 
と印刷することができます。（ライブラ 
リーの静止画クリップをダブルクリック 
するとソフトが起動します） 

MotionDV STUDIO では、 DV テープや 
VHS テープのラベルを印刷することがで 
きます。また、映像の情報をタイムシー 
卜として印刷することもできます。 （PDF 
取扱説明書参照） 

Q9： 映像に別のビデオクリップ （AVI 形式）の 
音声を入れたい。 

A： 


Q10： オーディオミックスでオーディオ CD の音 
楽を入れたい。 

A： オーディオ CD の音声を録音する場合、 

Windows 側で録音デバイスの設定が必要 
になります。以下の手順、で行ってくださ 
い。 

1. [スタート]—[すべてのプログラム（プ 
ログラム）] — [アクセサリ]—[エン 
ターテイメント]—[ボリュームコント 
口ール]を選ぶ 

2. メニューの[オプション] — [プロパティ] 
を選び、[録音]を選んで、表ホするコン 
トロールすべてにチェックを入れ、 [0K] 
をクリックする。 

3 . [ステレオミキサー]を選択する 

春機種によっては[ミキサー][録音ミキ 
サー ] などと表示されている場合があり 
ます。 

• パソコンによっては CD から録音できな 
いものもあります。詳しくはパソコンの 
説明書をお読みください。 (PDF 取扱説 
明書参照） 

Q11： 10秒のビデオクリップにオーディオミッ 
クスした場合、10.01と設定できた。 

A： MotionDV STUDIO の編集トラックでは、 
本来 1 秒間のフレーム数 (29.97 フレー 
ム） を使いやすくするために、 30 フレー 
ムで構成しています。そのため、編集卜 
ラック上でビデオクリップの長さが10秒 
のものは正確に時間計算すると、10.0100 
…秒になります。 


音声を入れ始めるビデオクリップを編集 
トラックから選び、メニューの[編集] 

—[オーディオミックス]をクリックし 
てオーディオミックス画面を表示させま 
す。 [Wave ファイル]の[ファイル名] 

に音声の入ったビデオクリップ （AVI 形式 
のみ）のファイル名とパスを入力すると、 
その映像の音声が追加されます。 （PDF 取 
扱説明書参照） 


そ G 他 
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編集映像の録画（出力）について 

Q1：D - VHS ビデオを接続して、編集映像を D - 
VHS ビデオテープに録画しようとすると、 
エラーメッセージが出た。 

A： D-VHS ビデオ側の設定を IEEE1394 にし 

ていますか？ 旧 EE1394 にしたら、次に 
接続機器として映像出力元のパソコンを 
選んでください （dl その他 d2 その他な 
ど） 

(選択方法がわからないときは、まず 
MotionDV STUDIO を終了し、 D-VHS ビデ 
才以外の IEEE1394 機器をパソコンから 
外して、 D-VHS ビデオとパソコンだけが 
接続されている状態にしてください。 
IEEE1394 を設定し、再度 MotionDV 
STUDIO を起動して [D-VHS 出力]を選 
ぶと、 D-VHS ビデオ側で自動的に映像出 
力元のパソコンを選択します） 

Q2： D - VHS ビデオテープに記録できない。 

A： D-VHS ビデオテープに記録できる 

MPEG2 ファイルは、 MotionDV STUDIO 
4.6 で作成したものだけです。 

また、 MotionDV STUDIO 2.0 や 3.0 で作 
成した MPEG ファイルは正常に記録でき 
ませんので、 MotionDV STUDIO 4.6 で再 
度 MPEG2 ファイルに変換 （P48 「編集で 
きるファイル形式に変換しよう」を参照）し 
てから記録してください。 

Q3： D - VHS ビデオテープに記録したり、リ 
八ーサルしても、 D - VHS ビデオに接続し 
たテレビに映像が映らない。 

A： D-VHS ビデオに MPEG2 エンコーダーが 
内蔵されていなければ、記録中やリ八一 
サル中の映像はテレビに表示されません。 
その場合、一度記録したテーフを D-VHS 
ビデオで再生してご確認ください。 

対象機種は、当社製 D-VHS ビデオ、品番 
NV-DH1、NV-DHE10、NV-DH2、NV-DHE20 
です。 （2002 年11月現在） 


その他 

Q1： キャリブレーションが正常に完了しな 
かった。 

A： MotionDV STUDIO を終了し、パソコンの 
再起動を行ってください。 

Q2： キャリブレーションをすると途中で止 

つてしまつ。 

A： キャリブレーションの実行中に、キャリ 
ブレーションが止まってしまう場合は再 
度キャリブレーションを行ってください。 
それでも止まる場合は、手動でフレーム 
調整を行ってください。手動設定は、 
TOOL BOX の[設定]をクリックし、[機 
器]タブを選択して、[タイミング調整] 
設定部にずれていると思われるフレーム 
数を入力して補正します。 

記録開始位置と記録終了位置はそれぞれ 
— 60〜+ 60フレームまでの調整が可能 
です。 （PDF 取扱説明書参照） 

Q3： 使用したい操作モードのアイコンが 
TOOL BOX に表示されていない。 

A ： [かんたんモード]でご使用の場合は、基 
本的な機能の操作モードアイコンだけが 
表示されます。 

すべての操作モードを使用したい場合は、 
[標準モード]に切り換えてお使いくださ 
い。 
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お願いとヒン 


お願いとヒントは PDF 取扱説明書にも詳しく記載していますので、あわせてお読みくださし、。 


• MotionDV STUDIO を使用するときは、 
Administrator (コンピューターの管理者）グ 
ループに所属したユーザーでログオンしてくだ 
さし、。 


• MotionDV STUDIO をインストールしたことで、 
パソコン本体、パソコン周辺機器、他のアプリ 
ケーシヨンの動作に不具合が起きた場合は、 
MotionDV STUDIO をアンインストールしてく 
ださい。特に他社のビデオ編集ソフトをお使い 
になっている場合は、先にそちらのソフトをア 
ンインストールしてから MotionDV STUDIO を 
取扱説明書の手順に従ってインス!ルするこ 
とをおすすめします。 


• MotionDV STUDIO 使用中、パソコンが不安定 
になったり、ソフトウェアが終了することがあ 
ります。パソコンの使用状態にもよりますが、 
画像編集は非常に大きなパソコンのパワーを必 
要としますので、パソコンが不安定な状態にな 
ることがあります。編集したデーターなどはこ 
まめに保存しておくことをおすすめします。 


參ノートパソコンをお使いの場合は、 AC 電源を 
お使いください。バッテリーを使用するとパソ 
コンの設定によって、 CPU 性能を制限している 
ことがあります。（この場合こま落ちが発生しや 
すくなります） 


• MotionDV STUDIO 使用中はデジタルビデオ機 
器の電源を切らないでください。電源を切ると、 
MotionDV STUDIO が操作できなくなることが 
あります。 


鲁カセツト装着後は、10秒ほどたってから操作を 
行ってください。 


♦バソコン上の映像画面には、接続機器側の日付 
などの情報は表示されません。 


•デジタルビデオ機器を接続しているのに、映像 
や音声が出ない場合は 、 MotionDV STUDIO を 
—度終了させ、 DV ケーブルを接続し直したあ 
と、再度 MotionDV STUDIO を起動してくださ 
い。 


•入カテープに SP モードで記録した映像と LP 
モードで記録した映像が混在している場合、 
モードの切り換わり部分での取り込みが正常に 
できないことがあります。 


•自動インデックスが止まった場合は、そのまま 
再度[自動インデックス]ボタンをクリックし 
てください。自動インデックスが再開します。 


參メディアインポートモードを使ってファイル形 
式を変換する場合、ファイルによっては変換で 
きないことがあります。（ファイル出カモード、 
ビデオメールモード以外で作成された ASF ファ 
イルや、 Windows 標準形式以外の形式の AVI 
ファイルなど） 


•著作権情報が設定されているファイルは、権利 
者の許可なしに変換することはできません。 


♦オーディオライブラリーには当社製 BGM ジェ 
ネレーター ( SY - VM 1) で作成されたオーディ 
オサンプル (, mbm ) が入ってぃます。 

オーディオサンフルの利用条件などは、メ 
ニューの [ヘルプ]—[オンライン]—[サ 
ンプルオーディオに つぃて] をお読みくださ 
い。 


そ G 他 
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參ライブラリー上のファイルを他のソフトで使用 
しているときに削除や名前の変更をすることは 
できません。 

また、他のソフトで使用していないときに、削 
除や名前の変更ができなくなった場合には、 
MotionDV STUDIO を一度終了し、再度起動し 
直してください。 


參八イブリッド編集時にビデオ/静止画クリップ 
とテーフクリツフのつなぎ目で映像や音声がと 
ぎれることがあります。編集映像を録画（出力） 
する前に、必ずキャリブレーションを行ってく 
ださい。 

また、キャリブレーション実行中にデジタルビ 
デオ機器を操作しないでください。ただし、 D - 
VHS ビデオと DVD ビデオ レコー ダーのキャリ 
ブレーションはできません。 

キャリブレーションが途中で止まったときは、 
手動でフレームを調整してください。 ( P 52) 


♦テーフクリップを編集トラックにドラッグ•ア 
ンド • ドロップで配置する場合、2秒以下の映 
像は配置できません。 


參編集トラック上でクリッフの最小フレー厶数 
は、 MPEG 2 ファイルの場合30フレーム、 AVI 、 
静止画ファイルの場合5フレームです。 


參長時間のビデオクリツフをレンダリングすると 
非常に時間がかかります。レンダリング中は、 
パソコンを操作しないでください。操作すると、 
レンダリングがうまくいかないことがありま 
す。 


參編集内容をテープに記録する場合、記録を開始 
したいテーフ位置で静止画再生にしてから[記 
録開始]ボタンを押すことをおすすめします。 
([現在の位置から録画]を選んだ場合） 


參テープの始端や終端付近では正常に記録できな 
いことがあります。 


• D - VHS ビデオへ出力中に音声表示が左になり、 
記録中に「左右」になりますが、出力には問題 
ありません。出力映像は正常に記録されていま 
す。 


• D - VHS ビデオを2台以上接続しないでくださ 
い 。 MotionDV STUDIO で認識できるのは1台 
だけです。 


• D - VHS ビデオや DVD ビデオレコーダーで番組 
を予約している場合は、予約を解除してから出 
力映像を記録してください。 


• MotionDV STUDIO を起動させたままログオフ 
すると不具合が起こる場合があります。 
Windows をログオフする前に、必ず MotionDV 
STUDIO を終了させてください。 
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ユーザーサポートについて 


Panasonic のソフトウヱアに関して 

MotionDV STUDIO 4.6 J に関するお問い合わせは、 

下記のお客様ご相談センターへお願いいたします。 

ナショナル/パナソニックお客様ご相談センター 




^ 0120 - 878-365 


^□□^ 0120 - 878-236 


URL 


TEL 
FAX 

■携帯電話、 PHS でのご利用は • • • 06-6907-1187 
365 日/受付 9:00 〜 20:00 
httD ： //www.panasonic.co.jp/customer/index.html 
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